
Multi

Multi

Interruptor de encendido
y apagado, por ejemplo,

para un televisor

Botón de apagado

Botón de silencio

Interruptor de encendido
y apagadopara un

segundo dispositivo,
por ejemplo, un receptor
(No con�gurable mediante

con�guración de marca, sino solo
mediante programación de teclas.)

Volumen máalto/más bajo

Programa arriba/abajo

Teclas numéricas directas

SALIDA-Sabor

Buen sabor

Ayuda e información:
www.my-seki.com

Con�guración de marca

El SeKi Multi está preprogramado 
para las siguientes marcas de 
fabricantes:

Samsung
(Con�guración mediante teclas 
numéricas 1)
Sony
(Con�guración mediante teclas 
numéricas 2)
Philips
(Con�guración mediante teclas 
numéricas 3)
LG
(Con�guración mediante teclas 
numéricas 4)
Panasonic
(Con�guración mediante teclas 
numéricas 5)
Philips (Código de opciones)
(Con�guración mediante teclas 
numéricas 6)

Iniciar con�guración:
Mantenga pulsados   simultánea-
mente el botón "TV ON/OFF" y el 
botón del número del fabricante 
correspondiente (1-6) durante al 
menos 5 segundos hasta que el LED 
parpadee dos veces. A continuación, 
suelte ambos botones.

Su SeKi Multi ahora está listo para 
usarse con la marca deseada.

Smart-Copy

Con Smart-Copy, puedes copiar 
fácilmente un SeKi Multi ya 
con�gurado a un segundo SeKi 
Multi.
Control remoto A: SeKi Multi ya 
programado
Control remoto B: SeKi Multi será 
reprogramado

Paso 1
Iniciar modo de copia (A): En el 
control remoto A, mantenga 
presionados los botones “AV” y “1” 
simultáneamente hasta que el LED 
se ilumine de forma continua.

Paso 2
Sujete los mandos a distancia de 
forma que los diodos infrarrojos 
apunten uno hacia el otro (2–4   cm).

Paso 3
Iniciar modo de copia (B): HEn el 
control remoto B, mantenga 
presionados simultáneamente los 
botones "AV" y "3" hasta que se 
encienda el LED. No mueva el control 
remoto durante la copia.

Paso 4
El parpadeo sincronizado de los LED 
de ambos controles remotos indica 
que el proceso está en curso. Al 
�nalizar, el LED del control remoto B 
parpadea tres veces y luego se 
apaga.

Paso 5
El LED en A vuelve a estar encendido 
permanentemente. Para copiar otro 
control remoto en blanco, repita los 
pasos 2 a 4.
Salir del modo de copia:
Presione “AV” y “VOL–” brevemente al 
mismo tiempo.

Programación de claves

Si desea utilizar un dispositivo de 
otra marca, o si algunos botones no 
funcionan correctamente a pesar de 
la con�guración de la marca, puede 
programar fácilmente cada botón 
del SeKi Multi individualmente.

La con�guración de marca existente 
solo se sobrescribirá para el nuevo 
botón programado y, por lo demás, 
permanecerá intacta.

Paso 1
Iniciar modo de aprendizaje:
Mantenga pulsados   simultánea-
mente los botones "AV" y "VOL-" 
durante 5 segundos hasta que el 
LED se encienda de forma continua. 
A continuación, suelte ambos 
botones. El control remoto estará 
ahora en modo de aprendizaje.

Paso 2
Sostenga ambos controles remotos 
de manera que los diodos infrarrojos 
(arriba) apunten uno hacia el otro 

(distancia de 2 a 4 cm).
Paso 3
Presione el botón del SeKi Multi que 
desea programar. El LED parpadeará 
brevemente.

Paso 4
Ahora presione el botón deseado en 
el control remoto original. Si la señal 
se recibe correctamente, el LED 
parpadeará dos veces y luego 
permanecerá encendido.

Paso 5
Para programar botones adicionales, 
repita los pasos 3 y 4.

Paso 6
Salir del modo de aprendizaje:
Presione los botones “AV” y “VOL–” 
brevemente al mismo tiempo y el 
LED se apagará.

Su SeKi Multi ahora está listo para 
usarse.
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Información importante 
(Preguntas frecuentes)
Compruebe el contacto de la 
batería: Si el SeKi no responde, 
inserte las baterías correctamente y 
compruebe la conexión. En algunas 
baterías, la carcasa es muy gruesa; en 
ese caso, el terminal positivo no hace 
su�ciente contacto con la bobina.

Sin reinicio/sin eliminación: No hay 
función de reinicio disponible. Si la 
con�guración es incorrecta, 
simplemente repita la con�guración de 
la marca o la programación de los 
botones.
Durante la programación (modo de 
aprendizaje / copia inteligente)
Baterías nuevas: Las pilas nuevas en 

ambos mandos a distancia (original + 
SeKi) garantizan una señal potente.
Sólo infrarrojos: El SeKi solo 
funciona con señales infrarrojas (IR), 
no con Bluetooth ni radio.
Evite la luz extraña: Evite la luz solar 
directa o lámparas muy brillantes 
(lámparas LED de techo, luces de 
acuario). Estas pueden interferir con 
la señal infrarroja.


