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Con�gurazione del marchio

SeKi Multi è preprogrammato per i 
seguenti marchi:

Samsung
(Con�gurazione tramite tasti 
numerici 1)
Sony
(Con�gurazione tramite tasti 
numerici 2)
Philips
(Con�gurazione tramite tasti 
numerici 3)
LG
(Con�gurazione tramite tasti 
numerici 4)
Panasonic
(Con�gurazione tramite tasti 
numerici 5)
Philips (Codice opzioni)
(Con�gurazione tramite tasti 
numerici 6)

Avviare la con�gurazione:
Premere e tenere premuti 
contemporaneamente il pulsante 
"TV ON/OFF" e il pulsante numerico 
del produttore corrispondente (1-6) 
per almeno 5 secondi, �nché il LED 
non lampeggia due volte. Quindi 
rilasciare entrambi i pulsanti.

Il tuo SeKi Multi è ora pronto per 
essere utilizzato con la marca 
desiderata.

Smart-Copy

Con Smart-Copy puoi copiare 
facilmente un SeKi Multi già 
con�gurato su un secondo SeKi 
Multi.

Telecomando A: SeKi Multi già 
programmato
Telecomando B: SeKi Multi sarà 
riprogrammato

Fase 1
Avvia modalità copia (A): Sul 
telecomando A, tenere premuti 
contemporaneamente i pulsanti 
“AV” e “1” �nché il LED non si 
accende in modo �sso.

Fase 2
Tenere i telecomandi in modo che i 
diodi a infrarossi siano rivolti l'uno 
verso l'altro (distanza 2–4   cm).

Fase 3
Avvia la modalità di copia (B): Sul 
telecomando B, tenere premuti 
contemporaneamente i pulsanti 
"AV" e "3" �nché il LED non si 
accende. Non muovere il 
telecomando durante la copia.

Fase 4
Il lampeggio sincrono dei LED di 
entrambi i telecomandi indica che il 
processo è in corso. Al termine, il 
LED del telecomando B lampeggia 
tre volte e poi si spegne.

Fase 5
Il LED in A è ora di nuovo acceso in 
modo permanente. Per copiare un 
altro telecomando vuoto, ripetere i 
passaggi da 2 a 4.
Esci dalla modalità copia:
Premere brevemente contempora-
neamente i tasti “AV” e “VOL–”.

Programmazione delle chiavi

Se si desidera utilizzare un 
dispositivo di un marchio diverso, o 
se singoli pulsanti non funzionano 
come previsto nonostante la 
con�gurazione del marchio, ogni 
pulsante del SeKi Multi può essere 
facilmente programmato individual-
mente.

Qualsiasi con�gurazione di marca 
esistente verrà sovrascritta solo per 
il pulsante appena programmato e 
rimarrà invariata.

Fase 1
Avvia la modalità di apprendi-
mento:
Tenere premuti contemporanea-
mente i pulsanti "AV" e "VOL-" per 5 
secondi �nché il LED non si accende 
in modo �sso. Quindi rilasciare 
entrambi i pulsanti. Il telecomando 
è ora in modalità di apprendimento.

Fase 2
Tenere entrambi i telecomandi in 

modo che i diodi a infrarossi (in alto) 
siano rivolti l'uno verso l'altro (distanza 
2–4   cm).

Fase 3
Premere il pulsante sul SeKi Multi che 
si desidera programmare. Il LED 
lampeggerà brevemente.

Fase 4
Ora premi il tasto desiderato sul 
telecomando originale. Se il segnale 
viene ricevuto correttamente, il LED 
lampeggerà due volte e poi rimarrà 
acceso.

Fase 5
Per programmare altri pulsanti, 
ripetere i passaggi 3 + 4.

Fase 6
Termina la modalità di apprendi-
mento:
Premere brevemente contempora-
neamente i pulsanti “AV” e “VOL–” e il 
LED si spegnerà.

Il tuo SeKi Multi è ora pronto per 
l'uso.
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Informazioni importanti (FAQ)
Controllare il contatto della 
batteria: Se il SeKi non risponde, 
inserisci le batterie correttamente e 
controlla il collegamento. In alcune 
batterie, l'involucro è molto spesso: in 
tal caso, il terminale positivo non fa 
contatto su�ciente con la bobina.
Nessun ripristino / nessuna 
eliminazione: Non è disponibile 

alcuna funzione di reset. Se 
l'impostazione non è corretta, è 
su�ciente ripetere la con�gurazione 
del marchio o la programmazione dei 
pulsanti.
Durante la programmazione 
(modalità di apprendimento / copia 
intelligente)
Batterie nuove: Le batterie nuove in 
entrambi i telecomandi (originale + 

SeKi) garantiscono un segnale forte.
Solo infrarossi: SeKi funziona solo 
con segnali infrarossi (IR), non con 
Bluetooth o radio.
Evitare la luce estranea: Evitare la 
luce solare diretta o lampade molto 
luminose (ad esempio, luci a LED da 
so�tto, luci per acquari). Queste 
possono interferire con il segnale a 
infrarossi.

Interruttore on/o�,
ad esempio per una TV

pulsante AV

pulsante muto

Interruttore on/o�
per un secondo dispositivo,

ad esempio un ricevitore
(Non con�gurabile tramite le

impostazioni del marchio,
ma solo tramite la

programmazione delle chiavi.)
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più alto/più basso

Programma
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pulsante EXIT

pulsante OK


